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Notified Body CE 2756    

Artikelnummer, 
EAN & gewicht 

EL2212054 6425670001883 1.186 gram 

Normering EN354:2010 
EN355:2002 

Veiligheidslijnen 
Schokdempers 

Materialen Lijn 
Haken 

12 mm polyamide kernmantellijn. 
Stalen veiligheidshaak (022 – Kangri). 
Aluminium steigerhaken (426 – Fuji San). 

Omschrijving  Lizard Vario is een verstelbare veiligheidslijn met externe valdemper.  
 De lijn + demper zorgen ervoor dat de kracht van de val geabsorbeerd wordt naar  

< 6kN en daardoor een letselbeperkende werking heeft; 
 Op aanvraag zijn andere haken mogelijk; 
 Minimale ruimte onder de werkplek moet 6,5 meter bedragen. 

Lengte Verstelbaar tussen de 1,4 en 2 meter. 

Maximaal gewicht 100 kg 
Optioneel Magnum valdemper van 50 – 150 kg 

Verpakking Per stuk in een zak inclusief handleiding. 

Levensduur Tot 6 jaar na ingebruikname; Tot 8 jaar na productiedatum. 
Veiligheidslijnen van één gebruiker, die periodiek door experts werden geïnspecteerd en in 
het inspectielogboek werden vastgelegd, zorgvuldig behandeld en onderhouden, werden 
opgeslagen in overeenstemming met de voorschriften, waren niet in contact met olie, vet of 
agressieve chemicaliën, kunnen worden gebruikt voor maximaal 6 jaar.  
Volg de gebruikshandleiding! 
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